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ОПИСАНИЕ:
Проблема: Повышенный водоприток Ургальского каменноугольного месторождения на участке «Правобережный»
Описание проблемы:
[image: ]
Участок «Правобережный» приурочен к среднему течению р. Ургал. В субмеридиональном направлении через участок протекают его притоки: Сенка, Талынжа, Энхо.


                     

        Река Ургал является стабильным (в годовом цикле) источником единой гидравлической системы (поверхностные - подземные воды). По гидрологическому режиму р. Ургал относится к типу горных. Протяженность реки 180 км, ширина долины около 6 км, [image: бланк 2]ширина русла 25-80 м, глубина на плесах, максимальная 3,2 м, скорость течения 1,4-1,8 м/с. Русло реки тяготеет к левому борту долины, размывая и обнажая при этом коренной берег. Уклон тальвега поверхности - 0,001- 0,002. Амплитуда колебаний уровня 2,2-2,5 м. При катастрофических наводнениях до 5 м. Паводки обычно приурочены к летнему периоду и совпадают с периодом наибольшего выпадения атмосферных осадков в июле - августе. Расход воды в реке Ургал изменяется в широких пределах. В летнее время величина расхода доходит до 400 м3/с, в зимнее время до 0,09 м3/с. Резкое колебание расходов характеризует гидрологический режим р. Ургал как крайне неустойчивый.
Граница максимального разлива р. Ургал установленная гидрометеослужбой Хабаровского края с привлечением результатов режимных наблюдений Ургальской ГРП, характеризует 10 % вероятность максимально - возможного уровня и степень затопления площади при этом уровне.
Ручей Талынжа протекает вдоль всего участка работ, впадая в р. Ургал за его пределами ниже по течению. Протяженность ручья 18 км. Скорость течения 33 м/с. Глубина русла в пределах участка не превышает 0,8 м. Расход ручья в летнюю межень составляет 0,4 м3/с, в зимний бессточный период (ноябрь-апрель) сток в ручье практически отсутствует.
Ручей Сенка имеет протяженность около 5 км. Глубина русла до 0,5 м. Ширина колеблется от 0,5 до 2,5 м. Расход воды в летнюю межень составляет 0,3 м3/с. В октябре сток практически прекращается и отсутствует до середины мая.











[bookmark: _Toc434850318]ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОНОСНЫХ ГОРИЗОНТОВ


Аллювиальный водоносный горизонт. 
Водоносный горизонт аллювиальных отложений надпойменной террасы представлен гравийно-галечниковыми отложениями с супесчаным и суглинистым заполнителем. Мощность отложений до 12 м. Граница распространения отложений морфологически выражена довольно слабо и идентифицируется в основном по ландшафтным признакам и высотными отметками рельефа. В основном вся площадь второй надпойменной террасы представлена заболоченной слабонаклонной территорией. Причиной заболоченности является промерзание аллювиальных отложений, что в свою очередь является следствием глинизации отложений и их низких фильтрационных параметров.
Площадь террасы находится в мерзлом состоянии на 85 %. Таликовые воды прослеживаются в основном только в пределах узкой полосы вдоль водотоков (Талынжа, Сенка, Энхо и их притоков).
Обводненность аллювиальных отложений поймы. 
Распространение гравийно-галечниковых отложений с песчаным заполнителем прослеживается вдоль основного русла реки Ургал на 500-800 метров и приурочены к руслу реки Ургал, высокой и низкой поймам.
[image: бланк 2]Водообильность гравийно-галечниковых отложений в пойменной зоне р. Ургал значительна. Расчетные коэффициенты водопроводимости составляют от 710 до 1577 м2/сут.
Величина уровнепроводности составляет в пределах 1,5-2,2*103 м2/сут. Удельные дебиты при этом составили 220-1877 м3/сут. на 1 м понижения. Воды аллювиальных отложений безнапорные. При опробовании горизонта не решалась целевая задача установления гидравлической связи горизонта с рекой, полагая, что при горном характере последней связь должна быть совершенной. Кроме того, подсчет запасов угля в зоне распространения поймы и русла не производится. Граница максимального разлива вод р. Ургал характеризуется 10 % вероятностью.
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[image: бланк 2]Таблица 1 - Подземный водоприток



	Номер карьерного водосборника
	Годовой расход подземных вод, м3/год
	Суточный расход подземных вод, м3/сут
	Часовой расход подземных вод, м3/ч

	2020 год отработки

	Карьерный водосборник № 1
	2 486 113,55
	6 811,27
	283,80

	2022 год отработки

	Карьерный водосборник № 1
	4 967 792,35
	13 610,39
	567,10

	Карьерный водосборник № 2
	269 183,85
	737,49
	30,73

	2024 год отработки

	Карьерный водосборник № 1
	8 022 656,20
	21 979,88
	915,83

	Карьерный водосборник № 2
	319 553,85
	875,49
	36,48

	2026 год отработки

	Карьерный водосборник № 1
	11 134 208,20
	30 504,68
	1 271,03

	Карьерный водосборник № 2
	373 165,05
	1 022,37
	42,60
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[image: бланк 2]Таблица 2 - Количество поверхностного стока
	Наименование водосборника
	Водосборная площадь
	Коэффициент стока
	Расходы

	
	
	
	Годовые, м3/год
	Суточные, м3/сут

	
	с/п
	щ/п
	ψmid
	ψт
	дождевые
	талые
	дождевые
	талые

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2020 год отработки

	Карьерный водосборник № 1
	166,45
	3,18
	0,106
	0,5
	111 981,25
	48 344,55
	2 777,14
	2 612,30

	2022 год отработки

	Карьерный водосборник № 1
	297,7
	5,38
	0,105
	0,5
	199 512,50
	86 377,80
	4 947,91
	4 667,43

	Карьерный водосборник № 2
	48,87
	1,31
	0,108
	0,5
	33 818,75
	14 301,30
	838,71
	772,77

	2024 год отработки

	Карьерный водосборник № 1
	349,49
	4,44
	0,104
	0,5
	229 531,25
	100 870,05
	5 692,38
	5 450,52

	Карьерный водосборник № 2
	120,53
	3,84
	0,109
	0,5
	84 931,25
	35 445,45
	2 106,30
	1 915,30

	2026 год отработки

	Карьерный водосборник № 1
	336,43
	5,16
	0,105
	0,5
	223 168,75
	97 353,15
	5 534,59
	5 260,49

	Карьерный водосборник № 2
	163,21
	6,32
	0,111
	0,5
	117 806,25
	48 316,05
	2 921,60
	2 610,76
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[bookmark: _Ref10720464]Рисунок 1 - Принципиальная схема водоотведения.













[bookmark: _Ref10720502]Рисунок 2 – Схема расположения сечений разреза «Правобережный» . (электронное приложение №1)


Сечения разреза «Правобережный» находятся в электронном приложении №2.
Обводненность месторождения несет с собой проблемы связанные с применением наиболее экономически выгодных технологических систем разработки. 
Задача: Необходимо разработать комплекс мер по снижению негативного влияния обводненности месторождения на объемы добычи полезного ископаемого.
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